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NORDICAL (corrediza, hojas corte a 45°)

Ensayos de infiltración de aire y estanquidad de agua



Ensayos de infiltración de aire y estanquidad de agua: NORDICAL (45°)

• Acerca de la norma IRAM 11507-1 (Requisitos básicos y clasificación):

Esta norma IRAM establece los requisitos básicos que deben cumplir las ventanas y ventanas balcón exteriores de los 
edificios, con todos sus componentes, vidrios, accesorios y herrajes incluidos, permitiendo su clasificación para los requisitos de 
resistencia a la infiltración de aire y a la estanquidad al agua.

- Normas para consulta:

son los documentos normativos que contienen los métodos y las disposiciones validas para la presente norma IRAM, para el 
caso de los ensayos serán utilizados los siguientes:

* Norma IRAM 11523, carpintería de obra. Ventanas exteriores. Método de ensayo de infiltración de aire.

* Norma IRAM 11591, carpintería de obra. Ventanas exteriores. Método de ensayo de estanquidad al agua.



Ensayos de infiltración de aire y estanquidad de agua: NORDICAL (45°)

• Norma IRAM 11523, Método de ensayo de infiltración de aire.

• Norma IRAM 11507-1, Clasificación y designación:



Ensayos de infiltración de aire y estanquidad de agua: NORDICAL (45°)

• Norma IRAM 11591, Método de ensayo de estanquidad al agua.

• Norma IRAM 11507-1, Clasificación y designación:



Ensayos de infiltración de aire y estanquidad de agua: NORDICAL (45°)

• Para el elemento ensayado, se clasifica y designa de la siguiente manera por la norma:

donde:

* IRAM A3 (REFORZADA): bajo una presión de 100 Pa, la infiltración por metro de junta está entre 0,00 y 2 
m3/hora.

* IRAM E3 (REFORZADA): sometida a un caudal de 2 dm3/m2/min, la estanquidad soporta hasta una presión 
de 300 Pa.


